
Lp. Podstawa wy- 
ceny 

Opis Jedn. mia- 
ry 

Ilość  Cena 	Wartość  
zł 	zł  

(5 x 6) 
1 2 3 4 5 6 	7 

Przebudowa ciągów komunikacyjnych I budowa zatok postojowych na Os. Mazurskim w Mrągowle 
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.5 2 739.59 	1 369.80 

0119-03 - trasa drogi w terenie równinnym 
2 KNR 2-31 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na m 279 4.29 1 196.91 

0813-03 podsypce cementowo-piaskowej 
3 KNR 2-31 Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i m2 65.3'2+16 = 3.84 562.94 

0815-08 przejść  dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm 
na podsypce cem.piaskowej 

146.6000 

4 KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2  745-162-38 0.47 256.15 
0126-01 bości do 15 cm = 545.0000 
analogia 

5 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości m2  745-162-38 2.14 1 166.30 
0101-01 jezdni i chodników w gruncie kat.1-1V gfisbok. 15 cm = 545.0000 

6 KNR 2-31 Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warst- m2  745-162 = 3.47 2 023.01 
0103-02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 583.0000 

7 KNR 2-31 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. m 226+289 - 6.18 2 626.50 
0401-04 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 70-20 = 

425.0000 
B KNR 2-31 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3  (0.30"0.15* 406.17 6 275.33 

0402-04 206)+(0.15* 
0.2206)_ 
15.4500 

9 KNR 2-31 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na m 226-40-20 = 28.79 4 779.14 
0403-03 podsypce cem.piaskowej 166.0000 

10 KNR 2-31 Krawężniki betonowe wtopione o wym. 22x15 cm na m 279-33-18 = 23.30 5 312.40 
0403-05 podsypce cem.piaskowej 228.0000 

11 KNR 2-31 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy od- m2  745-162-38 3.65 1 989.25 
0104-07 sączającej w korycie lub na całej szer.drogi - 

grub.warstwy po zag. 10 cm 
= 545.0000 

12 KNR 2-31 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy od- m2  745-162-38 3.25 1 771.25 
0104-08 sączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każ- 

dy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. 
= 545.0000 

Krotność  = 10 
13 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o m2  745-162-38 24.95 13 597.75 

0114-05 grub.po zagęszcz. 15 cm = 545.0000 
14 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - m2  745-162-38 7.42 4 043.90 

0114-08 za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. = 545.0000 
Krotność  = 5 

15 KNR 0-11 Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. m2  745-162-38 59.65 32 509.25 
0327-04 80 mm typu 70/8 na podsypce piask.- cement.gr. 50 

mm z wypełnieniem spoin pisakiem 
= 545.0000 

16 KNR 2-01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2 150 1.76 264.00 
0505-01 kat.1-III 

Norm PRO Wenee 4.28 Licencje: 22400 
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